2026/01/29 15:23 1/2 Notions fondamentales

Il n'existe pas de normes de sortie des résultats des simulations des modeles hydrauliques. Le
principe d'HABBY est de transformer ceux ci dans un format unique, avant de faire d'autres
opérations, comme les calculs d'habitats par exemple. Ce format unique est pour chaque simulation-
de-débit/pas-de-temps un maillage en réseau de triangles irréguliers (TIN) dans le plan horizontal.
Chaque maille triangulaire dans le plan est en fait un prisme-droit-a-base-triangulaire/élément-fini
défini par 3 verticales/hauteurs-d'eau auxquelles sont associées des vitesses moyennes et des
coordonnées (x,y,z) au fond. Les sommets des triangles dans le plan sont aussi appelés nceuds du
maillage, sont donc en fait en 3D des verticales hydrauliques (hauteur/vitesse).
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Il existe deux grandes catégories de modelés hydrauliques 2D :

* les modeles en éléments finis pour lesquels les données hydrauliques sont fournies aux nceuds
* les modeles en volumes finis pour lesquels les données hydrauliques sont fournies aux centres
des mailles

dans les 2 cas HABBY va transformer ces données dans son format unique.

HABBY - https://habby.wiki.inrae.fr/



Last
update:
2021/04/23
14:51

fr:manuel_reference:modeles_2d:fondamental_2d_habby https://habby.wiki.inrae.fr/doku.php?id=fr:manuel_reference:modeles_2d:fondamental_2d_habby&rev=1619182300

h2
hl
h3
—>|h
b, | v
I &
v
x3Jy3,z3
o B (x3)y3,23) 'A'z b3py )
Y /
(x1,y1,21) (x2,y2,22) b (x1,y1,21) (x2,y2,22)
(h2,v2) o
eléments finis volume finis
L) (h3,v3)
(x3Jy3,23)
(x1,y1,21) (x2,y2,22)

norme Habby

Notons aussi que les maillages d'origines des modeles hydrauliques 2D ne sont pas nécessairement
triangulaires dans le plan, il peuvent étre constitués de polygones plus ou moins complexes et ne
comportant pas systématiqguement le méme nombres de cotés. Dans tous les cas HABBY les
transformera dans son format unique.

Dans la majorité des cas les modeles hydrauliques 2D utilisent un maillage fixe dans le plan horizontal
guelque soit les simulation-de-débit/pas-de-temps, Habby va éliminer pour chaque débit/pas-de-
temps les mailles seches. Mais il reste ensuite des mailles qui ne sont que partiellement mouillées en
bordure, selon le choix utilisateur les mailles en bordures vont pouvoir étre redécoupées par Habby
pour ne conserver que la partie mouillée. Cette opération est selon notre expertise essentielle dans le
cas des calculs d'habitats des juvéniles de poissons qui occupent ces zones ......
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