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Introduction

Type de données hydraulique acceptées

1D
2D
Écoulement permanent
Écoulement transitoire

Les objectifs

Permanent : étude de l’habitat aquatique pour un ou plusieurs débits donnés
Transitoire : étude de l’habitat aquatique selon le temps

Contrôles

Pas de contrôle de vraisemblance hydraulique (contre-pente, valeur de variable absurdes,
Pas de contrôle de vraisemblance topologique
Hauteur d’eau < 0 supprimées
Découpage mailles semi-mouillée en option

Écoulement permanent

Pour générer un écoulement permanent dans un tronçon de rivière, les logiciels de modélisation
nécessitent plusieurs pas de temps de calcul avant de converger vers un écoulement stable (hauteurs
et vitesses). Généralement, l’écoulement est réputé permanent au dernier pas de temps de calcul. Le
modélisateur peut exporter les résultats de simulation dans un fichier de résultat comprenant :

Soit la totalité des pas de temps de calcul (permettant d’atteindre l’écoulement permanent) ;
Soit un seul pas de temps où l’écoulement est dit permanent.

Un fichier de résultat hydraulique de type écoulement permanent peut contenir un ou plusieurs pas
de temps.

Écoulement transitoire

Pour générer un écoulement transitoire dans un tronçon de rivière, les logiciels de modélisation
calculent sur plusieurs pas de temps l’évolution de l’onde hydraulique au cours du temps. Le
modélisateur peut exporter les résultats de simulation dans un fichier de résultat comprenant :

Soit la totalité des pas de temps de calcul ;
Soit une partie des pas de temps de calcul pour extraire une chronique spécifique.

Un fichier de résultat hydraulique de type écoulement transitoire contient plusieurs pas de temps.
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Cas possibles

Pour effectuer un calcul d’habitat aquatique à partir de fichier de résultat hydraulique, l’utilisateur a
plusieurs choix :

Cas
possibles

indexHYDRAU.txt
présence ?

Type
d’écoulement

Nombre
de
fichier
d’entrée

Nombre
de pas
de
temps
par
fichier

Nombre
de pas
de
temps
retenus

Nombre
de
tronçon

Nombre
de
fichier
de
sortie

Inconnu Non Permanent et
Transitoire 1 1 ou n 1 ou n ? 1

1.a : Un seul
débit à un
seul pas de
temps

Oui Permanent 1 1 1 ? 1

1.b : Un seul
débit à
plusieurs pas
de temps

Oui Permanent 1 n 1 ? 1

2.a : Plusieurs
débits à un
seul pas de
temps

Oui Permanent >1 1 1 ? 1

2.b : Plusieurs
débits à
plusieurs pas
de temps

Oui Permanent >1 ni 1 ? 1

3.a :
Chronique
temporelle
complète

Oui Transitoire 1 n n ? 1

3.b :
Chronique
temporelle
spécifique

Oui Transitoire 1 n m≤n ? 1

4.a :
Chroniques
temporelles
complètes

Oui Transitoire >1 ni ni ? ni

4.b :
Chroniques
temporelles
spécifiques

Oui Transitoire >1 ni mi≤ni ? ni

1.a : L’utilisateur choisi seulement un fichier de résultat d’écoulement permanent comprenant
un seul pas de temps (Possible à l’aide du fichier texte indexHYDRAU.txt) ;
1.b : L’utilisateur choisi seulement un fichier de résultat d’écoulement permanent comprenant
plusieurs pas de temps et il n’en retient qu’un (Possible à l’aide du fichier texte
indexHYDRAU.txt) ;
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2.a : L’utilisateur choisi plusieurs fichiers de résultat d’écoulement permanent comprenant
chacun un seul pas de temps (Uniquement possible à l’aide du fichier texte indexHYDRAU.txt) ;
2.b : L’utilisateur choisi plusieurs fichiers de résultat d’écoulement permanent comprenant
chacun plusieurs pas de temps (Uniquement possible à l’aide du fichier texte indexHYDRAU.txt)
; *
3.a : L’utilisateur choisi un seul fichier de résultat d’écoulement transitoire comprenant
plusieurs pas de temps (Possible à l’aide du fichier texte indexHYDRAU.txt) ;
3.b : L’utilisateur choisi un seul fichier de résultat d’écoulement transitoire comprenant
plusieurs pas de temps mais souhaite en sélectionner certains (Possible à l’aide du fichier texte
indexHYDRAU.txt) ;
4.a : L’utilisateur choisi plusieurs fichiers de résultat d’écoulement transitoire comprenant
plusieurs pas de temps (Uniquement possible à l’aide du fichier texte indexHYDRAU.txt) ;
4.b : L’utilisateur choisi plusieurs fichiers de résultat d’écoulement transitoire comprenant
plusieurs pas de temps mais souhaite sélectionner par fichier certains pas de temps
(Uniquement possible à l’aide du fichier texte indexHYDRAU.txt) ;
5 : Notion de tronçon : Uniquement à l’aide du fichier indexHYDRAU.txt un ou plusieurs fichiers
résultats peuvent systématiquement être affectés à des tronçons (Ceci est possible avec
n’importe lequel des choix ci-dessus, mais tous les fichiers doivent être affectés à un tronçon).

Dans tous les cas, lorsque l’utilisateur aura choisi un ou plusieurs fichiers de résultat hydraulique,
HABBY cherchera automatiquement un fichier texte nommé indexHYDRAU.txt décrivant les valeurs de
débits associées à ces fichiers en permanent et selon le cas, le ou les pas de temps à sélectionner
voire les noms de tronçons auxquels sont affectés les fichiers. Hormis le cas 3a, la lecture des
données ne peut pas se faire dans HABBY sans ce fichier. Si l’utilisateur sélectionne directement le
fichier indexHYDRAU.txt, HABBY réalisera seul les opérations d’importations à partir de sa lecture.
C’est à l’utilisateur de créer ce fichier texte nommé ‘indexHYDRAU.txt’ dans le même répertoire que
les données. Selon les cas présentés ci-dessus, ce fichier texte sera renseigné différemment.
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